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概述： 

本公司自中國景津公司引進 P.P 濾板；景津壓濾機集團有限公司是

一家集河北景津壓濾機有限公司、德州達美分離機械有限公司、德州濾

布有限公司、德州景津機械安裝有限公司、德州景津機械配件有限公司

等五家子公司於一體的國家免冠大型現代化壓濾機專業生產集團。前身

為河北景津壓濾機有限公司，創建於 1988 年。十八年來，企業從無到

有，由小到大，迅速發展，現有職工 1622 人，其中各類科技人員 260

人，企業占地 45 萬平方米，建築面積 33 萬多平方米，其主導產品“景

津”牌壓濾機在國內市場佔有率已高達 19%，2004 年國內銷售收入 2.92

億人民幣，出口創匯 326 萬美元，一舉成為全球壓濾機行業規格最全、

產量最大、品質最優的壓濾機生產商、銷售商和服務商。在國內產品銷

售到洗煤、化工、冶煉、礦山、輕工、醫藥、食品、環保等行業。產品

已遠銷美國、歐盟、日本、俄羅斯、中東等國家。景津集團現為中國機

械 500 強企業、國家質量監督檢驗檢疫總局確認的全國分離機械標準化



 

技術委員會委員單位和壓濾機及濾板標準起草單位。在國內同行業率先

通過了 ISO9001 國際質量體系認證和 ISO14001 環境管理體系認證。

ISO18000 安全認證和 ERP 管理認證正在運行中。 

景津集團是一個年輕而成熟、穩健而又充滿活力的高新技術企業，

景津集團一手抓科技進步，一手抓市場服務，雙輪驅動，兩翼齊飛，竭

誠為世界各地的固液分離客戶提供高質量的產品和優質服務，取得了產

品科技創新和市場銷售服務的新突破。 

材質： 

 

No. 材質 
斷裂強度 密度 使用溫度 平板厚度 

MPa g/cm
3 ℃ mm 

1 PP 高分子聚丙烯 >35 0.91 100 1 - 100 

原料： 模具：     

 

壓鑄：       半成品毛胚： 

 

 



 

成品倉庫： 

  

 

各式濾板 

 
 

本公司所生產之濾板尺寸從 300 mm 到 2000 mm：目前專利隔膜濾板已上市（耐

壓 16 bar）歡迎各界訂製及型錄備索。 



 

 

 

               濾板附屬週邊零件 

週邊零件用途: 

排水管:安裝於過濾板側面,以利排水。 

濾板把手:支撐濾板。 



 

 

 

自動型板框壓濾機 

台灣代理： 

宏逸環境科技有限公司 

桃園縣龍潭鄉中興路 54 巷 26 號 

Tel:+886-3-4709985  Fax:+886-3-4704202 


